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Myynti ja lisätiedot
Ota yhteys lähimpään Tecalemit-Forté 
-asiantuntijaan. Forté-huoltopisteet,
myyjien yhteystiedot, käyttöturva- ja
tuotetiedotteet sekä tuotekohtaiset
käyttöohjeet osoitteesta

www.forte.fi

Forté-tuotteet on tarkoitettu ainoastaan  
ammattikäyttöön. Forté-tuotteita myydään 
Tecalemitin kouluttamien huoltokorjaamojen 
kautta osana ajoneuvon huoltoa.

Maahantuonti ja myynti:
Tecalemit Oy

OIL FORTIFIER
Vanhemman ajoneuvon moottorin kunnostukseen

Käyttöohje:
Puhdista moottorin öljytila ensin Forté Motor Flushilla ja vaihda öljyt.  Lisää 400 ml Forté Oil 
Fortifieria 4 litraan uutta moottoriöljyä ja suuremmille järjestelmille 10 % öljytilavuudesta. Forté 
Oil Fortifier voi vaikuttaa märkälevykytkimen luisto-ominaisuuksiin.

Forté Oil Fortifieria käytetään säännöllisesti ehkäisemään vanhemman, jo hieman 
kuluneen moottorin öljynkulutusta ja savutusta sekä parantamaan puristuksia ja 
öljynpainetta.

Forté Oil Fortifieria suositellaan käytettäväksi moottoreissa, joilla on ajettu yli 150 000 km tai 
kun havaitaan kulumisesta johtuvia oireita, kuten savutusta, öljynpaineen laskua tai moottorin 
tehottomuutta. Säännöllisellä käytöllä voidaan lisätä moottorin käyttöikää yli vaiheen, jolloin 
normaalisti suoritettaisiin moottorin peruskunnostus.

Syynä hydraulisten venttiilinnostimien ääntelyyn voi olla myös öljynpuute. Tämä aiheutuu 
moottorin kuluneiden laakereiden vuodosta, mikä alentaa öljynpainetta venttiilinnostimissa. 
Puhdista moottorin öljytila ensin Forté Motor Flushilla ja lisää Forté Oil Fortifier uuteen öljyyn.

Tuote soveltuu katalysaattoriautoille eikä sisällä aineita, jotka vaikuttaisivat autovalmistajan 
takuuseen. Se on täysin yhteensopiva moottoriöljyjen kanssa, jotka täyttävät seuraavat 
luokitukset: ACEA, API, ILSAC ja eri autovalmistajien luokitukset.

Ohjeen mukaan käytettynä Forté Oil Fortifierilla saavutetaan seuraavat edut vanhemman 
ajoneuvon moottorissa:

•  pienentää öljynkulutusta moottorissa, jolla on ajettu paljon tai joka on jo kulunut
•  vähentää moottorin savutusta parantamalla männänrenkaiden tiivistystä
•  parantaa puristuksia
•  lisää öljynpainetta ja parantaa liikkuvien osien suojaa
•  vaimentaa öljynpaineen laskusta johtuvia nostinääniä
•  puhdistaa öljytilaa
•  vähentää kulumista ja pidentää moottorin käyttöikää
•  neutraloi happamuutta kampikammiossa ja vähentää syöpymisiä
•  palauttaa laiskistuneen moottorin tehoa

Tilausnumero 322300700 
Tehdaspakkaus 28 kpl (á 400 ml)




